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Аннотация: В статье описывается система, состоящая из аппаратной и программной частей. Предназначена для сбора и анализа данных, полученных с датчика СО2.
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Уровень углекислого газа (СО2) в воздухе оказывает влияние на здоровье человека. Необходимо отслеживать уровень СО2 в помещении. Для этих целей существуют приборы, но они дорогие и редко используются в быту.
Цель работы: Разработать систему, состоящую из аппаратной и программной части для сбора, накопления и анализа данных, полученных с датчика СО2. 
Актуальность разработки и возможность ее практического применения: 1.Продемонстрировать возможности разработанной системы для контроля уровня СО2 в помещении. 2.Привлечь внимание одноклассников к проблеме контроля уровня СО2 в помещениях и влиянии превышения допустимого уровня на здоровье человека. 3.Использовать систему для контроля уровня СО2 в домашних и учебных условиях.
Задачи работы: 1.Изучить литературу по данному вопросу. 2.Спроектировать и собрать аппаратную часть. 3.Написать программный код для сбора и накопления данных с датчика. 4.Применить инструменты анализа Excel для полученных данных. 5.Реализовать способ оповещения о превышении уровня СО2. 6.Представить результаты исследования.
Методы решения задачи: 1.Поисковый метод. В сети Интернет проведен поиск систем сбора, накопления и анализа данных, собранных с датчика  СО2 в бытовых условиях. Описания систем найдены, но приборы дорогие. Функция передачи данных на персональный компьютер имеется у небольшого количества самых дорогих приборов. 2.Практический метод. Разработаны аппаратная и программная часть системы. Осуществлена передача данных между частями системы. 3.Исследовательский метод. Проведены определение уровня СО2 в различных помещениях и анализ полученных данных. 
Основные этапы работы: 1.Разработка прибора. Прибор состоит из следующих основных частей: Контроллер Arduino, управляющий всеми составными частями прибора. Датчик определения уровня СО2 в воздухе. Дисплей для отображения текущего уровня СО2. Модуль Bluetooth для передачи на персональный компьютер измерений уровня СО2. Аккумуляторный модуль питания. 2.Разработка программного обеспечения. Разработаны две программы: 2.1.Программа, выполняющаяся на контроллере Arduino. Программа с периодичностью в 5 минут считывает с датчика СО2 текущее показание и сохраняет его в памяти. Исходя из объема имеющейся в контроллере памяти, возможно накопление данных за трое суток. При получении запроса по Bluetooth от персонального компьютера, программа передает накопленные данные за период, прошедший с предыдущего запроса. При нажатии кнопки на приборе, программа отображает на дисплее текущий уровень СО2. 2.2.Программа, выполняющаяся на персональном компьютере, запрашивает у прибора накопленные измерения уровня СО2 и сохраняет их в файле Excel с указанием временных отметок. 3.Проведение анализа полученных данных осуществляется с помощью статистических функций и графических инструментов Excel. Наличие временных отметок позволяет проанализировать причины отклонения уровня СО2 от оптимальных. 4.При превышении допустимого уровня, отображение на дисплее прибора текущего значения СО2 начинает постоянно гореть. 
Анализ результатов: 1.Достигнута возможность сбора, накопления и анализа данных об уровне СО2 в помещении. 2.Новизна работы заключается в разработке дешевой системы с богатым набором функций. Систему можно воспроизвести в бытовых условиях. 3.Ценность результатов исследования заключена в возможности контроля за уровнем СО2 в помещении для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности человека. 
